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廃炉・汚染水対策の概要
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福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況
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放射線レベル推移①（敷地内線量率）

モニタリングポストNo.2～8については、空間線量率の変動をより正確に
測定することを目的に、平成24年2月10日～4月18日に、環境改善（森

林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施した。

 敷地周辺のモニタリングポスト指示値は０．６～３μSv/h程度で安定している。

 引き続き、周辺環境モニタリングの結果を継続監視していく。



提供：日本スペースイメージング（株）、(C)DigitalGlobe

R zone［アノラックエリア］※１

Y zone［ カバーオールエリア］※２ 連続ダストモニタ設置箇所

G zone［一般服エリア］（全面マスク着用を不要とするエリア）

※１ １～３号機原子炉建屋内および１～４号機周辺建屋のうち滞留水を保有するエリア

※２ Green zone内で高濃度粉じん作業（建屋解体等）、濃縮塩水等を取り扱う作業、タンク移送ラインに関わる作業など汚染を伴う作業を行う場合は、随時 Yellow zoneを設定す
る。

正門警備所

登録センター

Ｈタンクエリア

シールド中央制御室

３号機南側

３・４号機法面

１・２号機法面

免震重要棟

旧厚生棟
旧５・６号機出入管理所
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放射線レベル推移②（敷地内空気中放射性物質濃度）

※放射線業務従事者の呼吸する空気中の濃度限度（実用発電用原子炉の
設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示）

福島第一 西門 ダスト核種分析結果(Bq/cm3) 1F構内全面マスク着用を不要とするエリア

※告示濃度限度（Bq/cm3）
I-131…1E-3

Cs-134…2E-3
Cs-137…3E-3

：福島第一 西門ダスト採取地点

 事故発生以降低下傾向を示しており、 H2４.5月以降は、H25.2月、４月、８月に風による
舞い上がり等で、偶発的に検出されたものを除き、検出されていない。

 また、全面マスク着用を不要とするエリアについても、引き続き拡大していく。

：敷地境界連続ダストモニタ設置点

Cs-137検出限界値：約1E-7Bq/cm3
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放射線レベル推移③（海水（沿岸・沖合）放射能濃度）
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● 北放水口

● 南放水口

●

15Km沖
※告示濃度限度（Bq/L）

I-131…40
Cs-134…60
Cs-137…90

15Km沖 放射能濃度（Bq/L）

※周辺監視区域外の水中の濃度限度（実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示）

南放水口 放射能濃度（Bq/L）北放水口 放射能濃度（Bq/L）

ピーク時の1/10,000以下
まで下降（Cs-137）

ピーク時の1/10,000以下
まで下降（Cs-137）

ピーク時の1/10,000以下
まで下降（Cs-137）

H23.7月以降の検出は無かったが、H24.4月から検
出限界値を従来の約1/1000まで下げたことにより、
告示濃度限度より低いレベルで検出されている

 事故発生以降低下傾向を示しており、現時点では告示で定める濃度限度※を下回る濃度で推移
している。

※凡例 I-131 Cs-134 Cs-137

Cs-137検出限界値
約0.7Bq/L

※告示濃度限度（Bq/L）
I-131…40

Cs-134…60
Cs-137…90

Cs-137検出限界値
約0.002Bq/L

※告示濃度限度（Bq/L）
I-131…40

Cs-134…60
Cs-137…90

Cs-137検出限界値
約0.7Bq/L


