
※協議書の参考例です。

様

※押印不要

　弊社が発注する　　　　　工事において、企業局の工業用水道管と近接する箇所が生じました

ので協議します。
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新潟市○○区○○＊＊丁目＊＊地内

まで

まで

設置する 箇所と工業用水道管（φ　　　㎜）

が近接するため。
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※協議書添付資料

・ 施工計画書(埋設物に係る部分の仕様のみ記載)

・ 位置図の添付（管内図、住宅地図等）

・ 平面図に施工範囲、工事車両配置等の明示

・ 横断図に既設工業用水道管との位置関係及び掘削影響線等の明示、工事工程

・ 構造計算書がある場合は、回答に時間が必要なため十分な時間を取るよう配慮してく

ださい。

※注意事項

・ 当事務所所有の埋設物との離隔距離は以下のとおりとしてください。

口径500mm未満の場合：30cm以上

口径500mm以上の場合：50cm以上

・ 工事を行う際は必要に応じて土留矢板や吊り防護等、埋設物を保護する

対策を実施してください。

・ 埋設物と近接する際の対策として、必要に応じて埋設物との間にゴム板

防護等の対策を実施してください。

・ 協議書の提出は、工事の１週間前までに提出してください。

・ 工事開始前までに回答書を返却します。


