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＜砂防堰堤の概要＞

計画対象流量 1,402m3

堰堤の規模

延長118.2m、高さ12m

提体ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾘｭｰﾑ

14,700m3

計画貯砂量 56,600m3

計画河床勾配 1/20

流域面積 109.5k㎡
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関川上流では、渓岸侵食の拡大防止と堆積土砂の流出を防ぐための整備を進めています。

＜保全対象＞

人家 70 戸

耕地 4.5ha

国道 0.2km

県道 1.8km

JR 0.5Km

小学校 2 校
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流出した地震滝橋

平成7年7月、関川上流の笹ヶ峰地点で

は、１時間に59㎜、2日間合計で340㎜

の雨量を記録しました。この降雨により、

河岸が崩壊し、苗名滝に向かう吊橋や遊歩

道が流出しました。

床板の大部分が流出した吊橋

関川砂防堰堤施工位置図

＜砂防事業の経緯＞

Ｈ７ 災害関連緊急砂防事業着手

（調査、設計、堰堤工）

Ｈ８～ 火山砂防事業

Ｈ14 砂防堰堤完成

Ｈ15 堰堤下流護岸整備
関川砂防堰堤

災害助成事業

＜事業費＞

災害関連緊急砂防事業 210百万円

火山砂防事業 1,080百万円
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砂防堰堤の約500m上流には、観光名所「苗名滝」があることから、堰堤の表面は、現地の

石の形、色合いに合わせた石模様としています。

吊橋を渡り、苗名滝へ向かう観光客

広場から自然景観を楽しむ観光客

苗名滝
「日本の滝100選」


