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1 特定都市河川流域において雨水浸透阻害行為を行う場合の手続 

1-1 手続の流れ 

 

 

 

 

【解説】 

 特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域において、開発エリアのうち、雨

水浸透阻害行為（宅地等への土地の形質の変更、土地の舗装、排水施設を伴う運動場の設置

等の開発等）を行う場合は、雨水貯留浸透施設の設置の対策工事が必要です。 

 対策工事に際しては、下記フロー図に基づく手続（事前相談、許可申請等）が必要となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図．雨水浸透阻害行為に伴う対策工事を行う場合の手続の流れ】 

■特定都市河川流域において、1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は、雨水貯留浸

透施設の設置の対策工事が必要です。雨水浸透阻害行為に該当するか、あらかじめ新潟県

（土木部河川管理課）と事前相談をしたうえで、必要な場合は申請し、工事内容について

許可を得なければなりません。 

事前相談不要 
No 

Yes 

No 
許可申請不要 

許可申請【申請者・審査者】 

・別記様式第二 雨水浸透阻害行為許可（協議）書 

・第1号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事

の計画説明書 等 

許可【審査者】 

Yes 

再申請 

Yes 

工事の実施【申請者】 

・第4号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 

工事の完了【申請者】 

・様式-7 雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 

No 

工事完了検査【申請者・審査者】 

雨水浸透貯留施設の標識設置【審査者】 

事前相談【申請者・審査者】 

【雨水浸透阻害行為1,000m2以上の判定】 

・別記様式第二 雨水浸透阻害行為許可（協議）書 等 

特定都市河川流域内の開発を行うエリアが 

1,000m2以上である。 
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1-2 許可を要しない行為 

 許可を要しない行為は以下のとおりです。 

（1）通常の管理行為、軽易な行為 

1）主として農地又は林地の保全を目的として行う行為 

a）農地を保全する行為 

イ）農業用用排水施設を新設、変更又は保全する行為 

ロ）農地の区画整理、改良又は保全する行為及びこれと一体的に行う農業用用排水施設

もしくは農業用道路を新設、変更、又は保全する行為 

ハ）地表面を全面的にコンクリート等の不浸透性の材料で覆う以外の地すべりを防止す

る行為 

ニ）災害により被災した農業用用排水施設又は地すべり防止施設（ハ)に掲げるものに限

る）を復旧する行為 

ホ）災害により被災した農地を復旧する行為及びこれと一体的に行う農業用用排水施

設、農業用道路（拡幅の場合を除く）又は地すべり防止施設（ハ)に掲げるものに限

る）を復旧する行為 

 

注）ただし、これら以外の農業用道路のみの新設、変更又は保全を行う行為、未墾地を対象

とした農地の造成と一体的に行う農業用用排水路、ため池、揚排水機場等の農業用用排

水施設及び農業用道路の新設又は変更を行う行為並びに集落道、集落排水路、公園の整

備等の農村の生活環境の改善のための行為については、該当しないものである。 

 

b）林地を保全する行為 

イ）森林法（昭和26年法律第249号）第5条及び第7条の2に規定する地域森林計画及び国

有林の地域別の森林計画に記載された林道（林道規程に規定する一級林道及びそれ

以上の規格を有する林道を除く）の新築及び改築 

なお、一級林道とは林道規程に示された林道の種別であり、その幅員はトラック等

での間伐木の搬出等のため、車道幅員4m（地形の状況その他やむを得ない場合にあ

っては3m）とされている。 

ロ）作業道の開設 

ハ）保安施設事業、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事の実施（災害により被災し

た林地荒廃防止施設又は地すべり防止施設の復旧に関する工事を含む。地すべり防

止工事のうち地表面を全面的にコンクリート等の不浸透性の材料で覆う工事を除

く） 

ニ）災害により被災した林地を復旧するために行う土留工、法枠工、水路工、植栽工等

の工事の実施 

 

注）ただし、これら以外の用地整備及び用排水施設の新設又は変更を行う行為、主として山

村の生活環境の改善等のために行われる公園の整備並びに集落道等の新設又は変更を行

う行為については、該当しないものである。 
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2）既に舗装されている土地において行う行為 

 

3）仮設の建築物の建築その他の土地の一時的な利用に供する目的で行う行為（当該利用に

供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る） 

 許可を要しない仮設の建築物の建築、仮設構造物の設置及び仮設道路の設置並びに植栽

により森林への復旧を行うことを条件に森林法において許可された一時的な利用に供する

目的で行う行為等は、原則としてこれらの仮設物等の設置の期間が１年（建築物の建築又

は工作物の設置の工事を施工するため、その工事期間中当該建築物又は工作物に替えて必

要となるものとしてこれらの仮設物等を設置する場合にあっては、１年を超えるものであ

っても建築物又は工作物その他の仮設物の施工上必要と認める期間とする）を超えないも

の又は簡易な基礎構造物により建築又は設置されたものである。 

 なお、許可を要しないが、設置期間が１年を超え長期間に及ぶ場合は、事業者により、

法第5条に規定する雨水の一時的な貯留又は地下への浸透の努力義務に基づき、当該期間

に限った仮設の流出抑制対策が行われることが望ましい。 

 

4）その他（農業用のビニールハウス・ガラスハウスの設置及び農作物栽培高度化施設の取

り扱い等） 

 農業用のビニールハウス、ガラスハウスの設置が、農地法（昭和27年法律第229号）上

の農地として取り扱われる場合については、法第30条ただし書に規定する通常の管理行

為、軽易な行為その他の行為に該当する。なお、農作物栽培化施設等ビニールハウス内部

の底面をコンクリート等で覆う場合はこの限りではない。 

 

（2）非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

 非常災害のため必要な応急措置とは、災害直後において緊急かつ応急的に行われる一時的

な仮復旧及び時間的、地形的合理性の観点から緊急かつ応急的に行われる本復旧をいうこ

と。また、河川等の水防活動並びに施設及び設備の応急復旧は、雨水浸透阻害行為の許可を

要しないこと。 

 

（3）降雨が特定都市河川に流出しない土地において行う行為の取り扱い 

 当該行為が特定都市河川の氾濫想定区域のうち自然流域を超える域で、雨水が特定都市河

川に流出しないことが明らかである場合には、当該行為は許可を要しない。 

 

（4）その他 

1）流域水害対策計画に基づいて行われる行為 

 

2）既に着手している行為 

 特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において次のいずれかに該当する行為が

なされている場合には、雨水浸透阻害行為の許可を要しない。 

・既に工事に着手している行為 

・都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けてい
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るもの 

・事業採択されている等、既に事業化されている行為 

・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業

の施行に係る許可を受けているもの 

 

 

■許可を要しない雨水浸透阻害行為等の一覧 

 許可を要しない雨水位浸透阻害行為の範囲 

許
可
を
要
し
な
い
雨
水
浸
透
阻
害
行
為 

(1)通常の管理行為、軽易な行為 

 

1)主として農地又は林地の保全を目的として行う行為 

 

a)農地を保全する行為 

 

イ)農業用用排水施設を新設、変更又は保全する行為 

ロ)農地の区画整理、改良又は保全する行為及びこれと一体的に行う農業用排水施設若しく

は農業用道路を新設、変更、又は保全する行為 

ハ)地表面を全体的にコンクリート等の不浸透性の材料で覆う以外の地すべりを防止する行

為 

二)災害により被災した農業用用排水施設又は地すべり防止施設（ハ)に挙げるものに限

る。）を復旧する行為 

ホ)災害により被災した農地を復旧する行為及びこれと一体的に行う農業用用排水施設、農

業用道路（拡幅の場合を除く。）又は地すべり防止施設（ハ)に挙げるものに限る。）を

復旧する行為 

b)林地を保全する行為 

 

イ)森林法第5条及び第7条の2に規定する地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に記載

された林道（一級林道及びそれ以上の規格を有する林道を除く。）の新築及び改築 

ロ)作業道の開設 

ハ)保安施設事業、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事の実施（災害により被災した林

地荒廃防止施設又は地すべり防止施設の復旧に関する工事を含む。地すべり防止工事の

うち地表面を全面的にコンクリート等の不浸透性の材料で覆う工事を除く。） 

二)災害により被災した林地を復旧するために行う土留工、法枠工、水路工、植栽工等の工

事の実施 

2)既に舗装されている土地において行う行為 

3)仮設の建築物の建築その他の土地の一時的な利用に供する目的で行う行為 

（当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。） 

4)その他（農業用のビニールハウス・ガラスハウスの設置及び農作物栽培高度化施設の取扱い

等） 

(2)非常災害のために必要な応急措置として行う行為 

－ (3)降雨が特定都市河川に流出しない土地において行う行為の取扱い 

流域水害対策計画に基づいて行われる行為、既に着手している行為 
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2 事前相談の方法 

 

 

 

 

【解説】 

 特定都市河川流域内において開発を行うエリアが1,000m2以上となる場合は、そのうちの雨

水浸透阻害行為が1,000m2以上に該当するか否かの判定を行うための事前相談を行ってくださ

い。事前相談に必要な資料は以下のとおりで、いずれも申請者が作成します。 

 

 ■事前相談に必要な書類（各3部） 

 ①所定様式 

番号 名称 

別記様式
第二 

雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書 

様式-1 行為前後の土地利用区分面積表 

 

 ②添付図面 

番号 名称 明示すべき事項 

図面-1 
行為区域位置図 

(縮尺:1/50,000以上) 
地形図に行為区域の位置を赤色で表示 

図面-2 
行為区域区域図 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域の区域、都県界、市町村界、市町村区

域内の町又は字の境界、土地の番地、土地の形

状を表示 

図面-3 
現況平面図(行為前) 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域及び周辺区域の現況がわかるように表

示 

図面-4 
土地利用計画図(行為後) 

(縮尺:1/2,500以上) 
行為後の土地利用計画を可能な限り詳細に表示 

 

 ③添付資料 

番号 名称 

資料-1 土地の登記事項を示す書類（全部事項証明書の写し） 

資料-2 公図の写し 

資料-3 現況写真（写真撮影位置図を添付） 

※その他、必要に応じて委任状、印鑑証明の写し、同意書の写しを求める場合がある 

  

■特定都市河川流域内において開発を行うエリアが1,000m2以上の場合は、「雨水浸透阻害

行為許可申請（協議）書」等を用いて、雨水浸透阻害行為1,000m2以上の該当の有無を判定

するための事前相談をしてください。なお、雨水浸透阻害行為が1,000m2以上に該当する場

合は、許可が必要となります。 
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2-1 別記様式第二 雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書の作成方法 

 以下の記入例に従い赤字部分を記入します。 

 なお、許可申請時のみ申請者にて「許可申請」「第30条」「許可を申請」に丸を付けます。 

 （事前相談時は、審査者にて「協議」「第35条」「協議」に丸を付けます。） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別記様式第二 
許可申請 

雨水浸透阻害行為    書 
協  議 

              第 30 条 
 特定都市河川浸水被害対策法   の規定により、雨水浸透阻害行為につい 

第 35条  
許可を申請         

て     します。 
 協 議 

 令和〇年  〇月  〇日 
    新潟県知事 殿 
                   住所 ○○市○○町１－１－１ 
                   氏名 ○○○○住宅建設株式会社 

代表取締役  ○○ ○○ 

※ 
手数料欄 

 
雨  
水 
浸 
透 
阻 
害 
行 
為 
等 
の 
概 
要 

１ 雨水浸透阻害行為の区域に含まれる
地域の名称 

○○市○○町 101 番地，102 番地，103 番
地  

２ 雨水浸透阻害行為区域の面積 〇〇〇平方メートル 

３ 雨水浸透阻害行為に関する工事の計
画の概要 宅地造成及び分譲住宅建設 

４ 対策工事の計画の概要 自然調節方式による雨水浸透施設を設置 

（詳細は、別添図面による） 

５ 雨水浸透阻害行為に関する工事の着
手予定日 令和〇年  〇月  〇日 

６ 雨水浸透阻害行為に関する工事の完
了予定日 令和〇年  〇月  〇日 

７ 対策工事の着手予定日 令和〇年  〇月  〇日 

８ 対策工事の完了予定日 令和〇年  〇月  〇日 

９ その他必要な事項 令和〇年〇月都市計画法による許可予定 
令和〇年〇月〇日農地法による許可済 

※受  付  番  号         年    月    日        第      
号 

※許可に付した条件  

※許   可   番   号         年    月    日        第      
号 

備考 １ 「許可申請 協議」、「第 30 条 第 35条」、「許可を申請 協議」については、該当する
ものを○で囲むこと。 

   ２ 許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名
を記載すること。 

   ３ ※印のある欄は記載しないこと。 
   ４ 雨水浸透阻害行為に関する工事の計画及び対策工事の計画については、概要の記述の

末尾に「（計画の詳細は、別葉の計画説明書及び計画図による。）」と記載し、それぞれ計
画説明書及び計画図を別葉とすること。 

   ５ 「その他必要な事項」の欄には、雨水浸透阻害行為を行うことについて、都市計画
法、農地法その他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載
すること。 

許可申請時のみ 
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2-2 様式-1 行為前後の土地利用区分面積表の作成方法 

 以下の記入例に従い赤字及び赤枠のうちの該当箇所を記入します。このときに行為前の面積計

と行為後の面積計が同じ値であることを確認します。 

 なお、行為前・行為後面積の集計方法等については次ページ以降に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式-1

行為前後の土地利用区分面積表

行為区域位置 住所 ： ○○市○○町101番地，102番地，103番地

行為面積 0.23(ha) 　事業エリア面積 0.27(ha)

行為前後の土地利用区分

土地利用の形態の細区分 流出係数
行為前面積

（ha）
行為後面積

（ha）
増減
（ha）

宅地 0.90 0.0300 0.1800 0.1500

沼地 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路（法面を有しないもの） 0.90 0.0100 0.0100

道路（法面を有するもの）

鉄道線路（法面を有しないもの） 0.90

鉄道線路（法面を有するもの）

飛行場（法面を有しないもの） 0.90

飛行場（法面を有するもの）

不浸透性材料により舗装された土地
（法面を除く）

0.95

不浸透性材料により覆われた法面 1.00

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設
を伴うものに限る）

0.50

運動場その他これに類する施設（雨水を排
除するための排水施設を伴うものに限る）

0.80 0.0800 0.0800

ローラーその他これに類する建設機械を用
いて締め固められた土地

0.50

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた法面 0.40

林地、耕地、原野その他ローラーその他こ
れに類する建設機械を用いて締め固められ
ていない土地

0.20 0.2300

0.2700 0.2700 0.2300

0.304 0.870

雨水浸透阻害行為面積の合計 0.2300 ha

※0.1ha（1,000m2）以上の場合、申請の対象

そ
　
の
　
他

面積計

平均流出係数

備考　道路・鉄道線路・飛行場の（法面を有するもの）の流出係数は、法面及び法面以外の土地の面積により加重平
均して算出される値とすること。

区分

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

第1号関連

宅
地
等
以
外
の
土
地

第2号
関 連

第3号関連

上記第1
号から第3
号に掲げ
る土地以
外の土地

行為前面積と行為後の面積計が 

同じ値であることを確認します。 



 

- 8 - 

■行為前・行為後面積の集計方法 

 STEP1：事業エリアを抽出し、面積を集計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STEP2：現況（行為前）と計画（行為後）の土地利用の面積を区分毎に集計します。 

 

 

  

現況（行為前） 

②道路:100m2 

③畑:600m2 

④畑:800m2 ⑤林:900m2 

単位：ha

宅地 林地・耕地
宅地 道路 原野他

① 0.030 ― 0.030
② ― 0.010 ― 0.010
③ ― ― 0.060 0.060
④ ― ― 0.080 0.080
⑤ ― ― 0.090 0.090
計 0.030 0.010 0.230 0.270

NO 計

①宅地:300m2 

事業エリア：2,700m2（0.27ha） 

①宅地:300m2 

③宅地(新):1500m2 

計画（行為後） 

②道路:100m2 

④グラウンド:800m2 

単位：ha

宅地 駐車場
宅地 道路 （舗装）

① 0.030 ― ― 0.030
② ― 0.010 ― ― 0.010
③ 0.150 ― ― ― 0.150
④ ― ― ― 0.080 0.080
計 0.180 0.010 ― 0.080 0.270

NO 運動場 計
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■土地利用（流出係数）の判別方法 

  

 土地利用の形態 流出係数 定義 留意事項 

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地 

①宅地 0.90 宅地は、次に揚げる建物

（工作物を含む）の用に供

するための土地をいう。 

（A）現況において、建物

の用に供している土地 

（B）過去において、建物

の用に供している土地 

宅地は、建物の屋根面積のほ

かに、庭等も含めた一団をも

って宅地とする。 

②沼地 1.00 常時、又は一時的に水面を

有する沼地をいう。 

沼地の範囲は、沼地を形成す

る連続した斜面、壁面（直接

流出となるエリア）の頂上ま

での範囲及び貯留に供する土

堤等がある場合は、それら施

設敷地一体を含めた範囲とす

る。 

③水路 1.00 常時、又は一時的に水面を

有する水路をいう。 

水路の範囲は、水路を形成す

る連続した斜面、壁面（直接

流出となるエリア）の頂上ま

での範囲とする。 

④ため池 1.00 常時、又は一時的に水面を

有するため池をいう。 

ため池の範囲は、ため池を形

成する連続した斜面、壁面

（直接流出となるエリア）の

頂上までの範囲及び貯留に供

する土堤等がある場合はそれ

ら施設敷地一体を含めた範囲

とする。 

⑤道路（法面を有 

しないものに限 

る） 

・法面を有しないも

の 

0.90 

一般の交通の用に供する路

をいう。道路法（昭和27年

法律第180号）に規定する

道路か否かは問わない。 

未舗装でも、一般の交通の

用に供していれば道路とす

る。 

 

 

道路の範囲は、路肩から路肩

までの範囲のほか、歩道、植

樹帯、道路付帯施設が含まれ

る。法面は区分し整理する。 

⑥道路（法面を有 

するものに限る） 

・法面（コンクリー

ト等の不浸透性の材

料により覆われた法

面の流出係数は 

1.00、人工的に造成

され植生に覆われた

法面の流出係数は 

0.40 とする。）及

び法面以外の土地

（流出係数0.90とす

る。）の面積により

加重平均して算出さ

れる値 
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 土地利用の形態 流出係数 定義 留意事項 

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地 

⑦鉄道線路（法面を有

しないものに限る） 

・法面を有しない

もの 

0.90 

鉄道線路とは鉄道の敷地のう

ち、線路の敷地の範囲（高架

の鉄道を含む）をいう。 

操車場は鉄道線路に含まれな

い。 

法面は区分し整理する。 

⑧鉄道線路（法面を有

するものに限る） 

・法面（コンクリ

ート等の不浸透

性の材料により

覆われた法面の

流出係数は 1.00、

人工的に造成さ

れ植生に覆われ

た法面の流出係

数は 0.40 とす

る。）及び法面以

外の土地（流出係

数は 0.90 とす

る。）の面積によ

り加重平均して

算出される値 

⑨飛行場（法面を有し

ないものに限る） 

・法面を有しない

もの 

0.90 

  

⑩飛行場（法面を有す

るものに限る） 

・法面（コンクリ

ート等の不浸透

性の材料により

覆われた法面の

流出係数は 1.00、

人工的に造成さ

れ植生に覆われ

た法面の流出係

数は 0.40 とす

る。）及び法面以

外の土地（流出係

数は 0.90 とす

る。）の面積によ

り加重平均して

算出される値 

飛行場は、空港・ヘリポート

等（飛行場の外に設置され

た航空保安施設の敷地を含

む）をいう。 

法面は区分し整理する。 
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 土地利用の形態 流出係数 定義 留意事項 

舗
装
さ
れ
た
土
地 

⑪ コンクリート等の

不浸透性の材料によ

り覆われた土地（法

面を除く） 

0.95 コンクリート等の不浸透性の

材料で覆われた土地（法面は

含まず）をいう。 

 

⑫ コンクリート等の

不浸透性の材料によ

り覆われた法面 

1.00 コンクリート等の不浸透性の

材料で覆われた法面をいう。 

 

そ
の
他
土
地
か
ら
の
流
出
雨
水
量
を
増
加
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
に
係
る
土
地 

⑬ゴルフ場（雨水を排

除するための排水

施設を伴うものに限

る） 

0.50 ゴルフ場の敷地すべてではな

く、当該排水施設の集水範囲

の対象となる区域の土地をい

う。 

「雨水を排水するための排水

施設」がない場合は、この区

分の対象とならない。敷地の

うち、排水施設に集水される

範囲が対象となる。 

⑭ 運動場その他これ

に類する施設（雨水

を排除するための排

水施設を伴うものに

限る） 

0.80 運動場の敷地すべてではな

く、当該排水施設の集水範囲

の対象となる区域の土地をい

う。 

「雨水を排水するための排水

施設」がない場合は、この区

分の対象とならない。敷地の

うち、排水施設に集水される

範囲が対象となる。 

⑮ ローラーその他こ

れに類する建設機械

を用いて締め固めら

れた土地 

0.50 建築物が建築できる程度、又

は通常車両等が容易に走行で

きる程度に締め固められた土

地（排水施設が設置されたゴ

ルフ場、運動場等を除く）を

いう。 

施工段階で締め固められた土

地であっても、耕起が行われ

ることによって通常車両等が

容易に走行できる程度にまで

は締め固められていない状態

のものは、締め固められた土

地に該当しない。 
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 土地利用の形態 流出係数 定義 留意事項 

上
記
に
揚
げ
る
土
地
以
外
の
土
地 

⑯山地 0.30 平均勾配が10％以上の土地

（山地、林地、原野）をい

う。 

平均勾配の設定は、エリア内

の地形図で一つの斜面を構成

するエリアを設定し、次にそ

の斜面の最大標高と最小標高

を直線で結ぶ平均勾配を算出

し、判断する。他の区分（①

～⑮、⑰、⑱）以外の土地

で、平均勾配10％以上の土地

をいう。 

⑰人工的に造成され

た植生に覆われた法

面 

0.40 人工的に造成され、植生に覆

われた法面をいう。 

 

⑱林地、耕地、原野

その他ローラーその

他これに類する建設

機械を用いて締め固

められていない土地 

0.20 平均勾配が10％未満で一体的

に林、又は草地等を形成して

いる土地（山地、林地、原

野）をいう。 

平均勾配の設定は、エリア内

の地形図で一つの斜面を構成

するエリアを設定し、次にそ

の斜面の最大標高と最小標高

を直線で結ぶ平均勾配を算出

し、判断する。他の区分（①

～⑮、⑰、⑱）以外の土地

で、平均勾配10％以上の土地

をいう。 

耕作の目的に供される土地

（水田（灌漑中であるか否か

を問わない）を含む）をい

う。 
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事前相談の結果、雨水浸透阻害行為面積が

1,000m2（0.1ha）以上と判定された場合は、許可

申請が必要となります。 
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3 許可申請の方法 

 

 

 

【解説】 

 特定都市河川流域内において開発を行うエリアのうち、雨水浸透阻害行為が1,000m2以上に

該当すると判定された場合は、許可申請が必要となります。許可申請に必要な資料は以下の

とおりで、いずれも申請者が作成します。 

 

 ■許可申請に必要な書類（各3部） 

 ①所定様式 

番号 名称 備考 

別記様式

第二 
雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書 事前相談時作成 

第1号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書  

様式-1 行為前後の土地利用区分面積表 事前相談時作成 

様式-2 雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量  

様式-3 
対策工事における雨水貯留浸透施設の規模（政令第9条第1

項に規定する技術基準に適合することを証明する書類） 
 

様式-4 調整池容量計算結果  

様式-5 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書  

 

 ②添付図面 

番号 名称 明示すべき事項 備考 

図面-1 
行為区域位置図 

(縮尺:1/50,000以上) 

地形図に行為区域の位置を赤色で表

示 
事前相談時作成 

図面-2 
行為区域区域図 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域の区域、都県界、市町村
界、市町村区域内の町又は字の境
界、土地の番地、土地の形状を表示 

事前相談時作成 

図面-3 
現況平面図(行為前) 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域及び周辺区域の現況がわか

るように表示 
事前相談時作成 

図面-4 
土地利用計画図(行為後) 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為後の土地利用計画を可能な限り

詳細に表示 
事前相談時作成 

図面-5 
排水施設計画平面図 

(縮尺:1/2,500以上) 

排水施設の位置、排水系統、吐口の

位置及び放流先の名称 
 

図面-6 
対策工事に係る雨水貯留

浸透施設の位置図 

対策工事の計画位置又は計画区域及

び集水区域 
 

■事前相談において雨水浸透阻害行為が1,000m2以上と判定された場合は、「雨水浸透阻害

行為許可申請（協議）書」、「雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明

書」等を用いた許可申請を行う必要があります。 
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図面-7 
対策工事に係る雨水貯留
浸透施設の計画図 
(縮尺:1/2,500以上) 

平面、縦断及び横断図により形状を示

す（流入口及び放流孔の構造を含む）

（プラスチック製品の品質証明書） 

 

図面-8 
標識設置位置図 

(縮尺:1/50,000以上) 
図面-6、図面-7に含めてもよい  

 

 ③添付資料 

番号 名称 備考 

資料-1 土地の登記事項を示す書類（全部事項証明書の写し） 事前相談時用意 

資料-2 公図の写し 事前相談時用意 

資料-3 現況写真（写真撮影位置図） 事前相談時用意 

資料-4 工事工程表（任意様式）  

※その他、必要に応じて委任状、印鑑証明の写し、同意書の写しを求める場合がある 
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3-1 第1号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書の作成方法 

 以下の赤字、赤枠部分を記入します。 

 

  
第１号様式（第３条関係） 

雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書 

設 計 者

（法人に

あ っ て

は、主た

る事務所

の 所 在

地、名称

及び代表

者 の 氏

住所 

郵便番号            電話番号 

○○市○○町１－１－１    ０２５－○○○－○○○○ 
 

 

氏名 

○○○○住宅建設株式会社 
代表取締役  ○○ ○○ 

工事の計画の

方針 

宅地造成及び分譲住宅建設 

行為区域（対策

工事に係る雨

水貯留浸透施

設の集水区域

が行為区域の

範囲を超える

ときは、当該超

える区域を含

む｡)内の土地

の現況 

宅 地 池 沼 水 路 ため池 

道 路

（法面

無） 

道 路

（法面

有） 

鉄道線

路（法

面無） 

鉄道線

路（法

面有） 

飛行場

（法面

無） 

飛行場

（法面

有） 

 

 ㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

舗装さ

れた土

地（法

面を除

く｡) 

舗装さ

れた土

地（法

面に限

る｡) 

ゴルフ

場 
運動場 

締め固

められ

た土地 

山 地 

植生に

覆われ

た法面 

林地・

耕地・

原野・

その他 

合 計 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

行為区域（対策

工事に係る雨

水貯留浸透施

設の集水区域

が行為区域の

範囲を超える

ときは、当該超

える区域を含

む｡)内の土地

利用計画 

宅 地 池 沼 水 路 ため池 

道 路

（法面

無） 

道 路

（法面

有） 

鉄道線

路（法

面無） 

鉄道線

路（法

面有） 

飛行場

（法面

無） 

飛行場

（法面

有） 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

舗装さ

れた土

地（法

面を除

く｡) 

舗装さ

れた土

地（法

面に限

る｡) 

ゴルフ

場 
運動場 

締め固

められ

た土地 

山 地 

植生に

覆われ

た法面 

林地・

耕地・

原野・

その他 

合 計 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

対策工事に係

る雨水貯留浸

透施設の計画 

行 為 前 の 流 出 係 数   行 為 後 の 流 出 係 数   

行 為 前 の 流 出 雨 水 量   ㎥／秒 行 為 後 の 流 出 雨 水 量  ㎥／秒 

雨水貯留浸透施設の名称 容量又は規模及び構造 管理者（帰属先） 

     

      

そ の 他   

備考 「その他」欄は、雨水浸透阻害行為に関する工事又は対策工事に伴い道路を設けるときは、当該道路の名

称、管理者（帰属先）等を記載すること。 
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3-2 様式-2 雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量の作成方法 

 様式-1の作成により、様式-2が自動作成されます。 

 

 

  

様式-2
（下関）

雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量

合理式 Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ

Ｑ：流量（㎥／ｓ）
ｆ：流出係数　（様式－1より）
ｒ：最大降雨強度(10分間）（ｍｍ／ｈ） 113.73 （前川、太田沢川流域：下関観測所）
Ａ：集水面積（ｈａ）（様式－４より）

① 行為前の最大雨水流出量

Ｑ＝１／360× 0.304 ×113.7× 0.2700 ＝ 0.02590 ㎥／ｓ

② 行為後の最大雨水流出量

Ｑ＝１／360× 0.870 ×113.7× 0.2700 ＝ 0.07424 ㎥／ｓ

よって，

㎥／ｓ－　 0.02590 ㎥／ｓ ＝ 0.04834 ㎥／ｓ

㎥／ｓ分をカットする対策が必要。

0.07424

0.04834

自動作成されます。 
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3-3 様式-3 対策工事における雨水貯留浸透施設の規模の作成方法 

 次のページ以降の様式-4 STEP3～STEP4で作成した数値を貼り付け作成します。 

 

  
様式-3

流出抑制施設諸元

調整池諸元 浸透施設諸元 空隙貯留量諸元
放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） 浸透能力 m3/s 空隙貯留量 m3

下段
上段（２段オリフィ

スの場合）

形状 円形
直径 0.050 （1） （2） （3）
高さ － 内容（１） 内容（２） 内容（３）

幅 － 1 1.00 1.00 1.00 1

0.000 2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

調整池諸元 ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) 4 1.00 1.00 1.00 4

Ｈ Ｖ Ｈ Q 5 1.00 1.00 1.00 5

0.000 0.00 6 1.00 1.00 1.00 6

1.000 500.00 7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

調節計算結果

最大流入量（行為後） 0.104770 m3/s

最大放流量 0.004860 m3/s ＜ 許容放流量 0.034730 m3/s

【浸透マス】
体積

（ｍ
3
）

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

単位設計浸透能（ｍ
3
/ｈｒ/個） 設置数量

（個）

影響係数

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

【透水性舗装】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡）
設置数量

（㎡）

影響係数

【透水性塗装】
体積
（ｍ3）

空隙率
（％）

【浸透トレンチ】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m）
設置数量

（ｍ）

影響係数

【浸透トレンチ】
体積
（ｍ3）

対策工事における雨水貯留浸透施設の規模
政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類

比浸透量（㎡）
飽和透水係数

（m/hr）

【その他】

単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位）
設置数量
（単位）

影響係数

管底位置（池底から）

放流口形状
【浸透マス】

【その他】
体積
（ｍ3）

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

0.9000

1.0000

0.000000

0.020000

0.040000

0.060000

0.080000

0.100000

0.120000

0:
00

0:
30

1:
00

1:
30

2:
00

2:
30

3:
00

3:
30

4:
00

4:
30

5:
00

5:
30

6:
00

6:
30

7:
00

7:
30

8:
00

8:
30

9:
00

9:
30

10
:0

0
10

:3
0

11
:0

0
11

:3
0

12
:0

0
12

:3
0

13
:0

0
13

:3
0

14
:0

0
14

:3
0

15
:0

0
15

:3
0

16
:0

0
16

:3
0

17
:0

0
17

:3
0

18
:0

0
18

:3
0

19
:0

0
19

:3
0

20
:0

0
20

:3
0

21
:0

0
21

:3
0

22
:0

0
22

:3
0

23
:0

0
23

:3
0

24
:0

0:
00

流
量

(m
3 /

s)

時 間

水位流量ハイドログラフ

行為後流入量

浸透考慮後流入量

調節後放流量

許容放流量

調整池水位

STEP4で作成した数値を貼り

付けます。 

STEP3で作成した数値を貼り

付けます。 

ただし、浸水施設を設置し

ない場合は空白とします。 

STEP4で算定したグラフを貼

り付けます。 
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3-4 様式-4 調整池容量計算結果を用いた計算方法 

 様式-4 調整池容量計算結果は、国土交通省から公開されている以下のシステムに、新潟

県の各降雨強度を反映したものです。開発するエリアに該当する地区の降雨強度式が設定さ

れたシステムを選択し、使用してください。 

 

 

 

 以下、計算手順を示します。以下の対象となるシート以外は変更不要です。 

STEP1 流出係数算出シート：事業エリアにおける行為前・行為後の流出係数を算定します。 

  ①行為前・行為後面積を入力します。 

  ②上段に行為前・行為後の流出係数が自動算定されます。 

  注）上記①②について様式-2との整合を確認します。 

 

 

 

 

 

 

  

国土交通省 調整池容量計算システム 公開サイト 

 ■https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/chouseichi/index.html 

行為前 行為後

0.304 0.870

土地利用の形態の細区分 流出係数
行為前面積

（ha）
行為後面積

（ha）

－ 0.2700 0.2700

宅地 0.90 0.0300 0.1800

池沼 1.00

水路 1.00

ため池 1.00

道路(法面を有しないもの） 0.90 0.0100 0.0100

道路（法面を有するもの）

鉄道線路（法面を有しないもの） 0.90

鉄道線路（法面を有するもの）

飛行場（法面を有しないもの） 0.90

飛行場（法面を有するもの）

不浸透性材料により舗装された土地（法
面を除く）

0.95

不浸透性材料により覆われた法面 1.00

ゴルフ場（雨水を排除するための排水施
設を伴うものに限る）

0.50

運動場その他これに類する施設（雨水を
排除するための排水施設を伴うものに限
る）

0.80 0.0800

ローラーその他これに類する建設機械を
用いて締め固められた土地

0.50

山地 0.30

人工的に造成され植生に覆われた法面 0.40

林地、耕地、原野その他ローラーその他
これに類する建設機械を用いて締め固め
られていない土地

0.20 0.2300

計

流出係数算定結果

上
記
第
１
号
か
ら
第
３
号
に
掲

げ
る
土
地
以
外
の
土
地

宅
地
等
以
外
の
土
地

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

雨水浸透阻害行為の技術基準として設定する流出係数

第
２
号

関
　
連

第
１
号
関
連

区分

第
３
号

関
　
連

① 

② 
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 STEP2 流出計算（Q-Tグラフ）シート：事業エリアにおける行為前・後の流出量を算定します。 

  ①STEP1で入力した行為面積や行為前後の流出係数が入力されているか確認します。 

  ②計算実行ボタンをクリックします。 

  ③最大流出量を確認します。 

   ※様式-3の流出量との整合を確認します。 

（計算プロセス等が異なるため完全には一致しない場合があります） 

 

 

 

  

12:00 0.025930 0.074210

① 

② 

③ 最大値が最大雨量流出量 

※様式-3との整合を確認します。 
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 STEP3：雨水貯留浸透施設により雨水流出量を抑制可能なことを確認します。 

 

 

 

 

 

 CASE1 流出計算（QT-S）シート 浸透施設を設置しないケース 

  ①左上の浸透施設なしにチェックを入れます。 

  ②計算実行/再設定をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STEP2の算定結果（例）では、行為前最大流出量がQ＝0.0259m3/sに対して、行為後はQ＝

0.0742m3/sへ増加しています。このため、雨水貯留浸透施設の設置により、行為前のQ＝

0.0259m3/s以下に放流量を抑えることが必要であり、それが可能なことを確認します。 

① 

② 
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 CASE2 浸透施設能力シート 浸透施設を設置するケース 

  ①設置する浸透施設（浸透マス、浸透トレンチ、透水性舗装、その他）の「比浸透量、

飽和透水係数」、「設置数量」、「影響係数」を入力します。 

  ②空隙貯留がある場合は、空隙貯留諸元として、「体積（全数量に対する値）」、「空

隙率」を入力します。 

  ③入力後、自動計算されます。その後、「流出計算（QT-S）シート」へ移動し、左上の

浸透施設ありにチェックを入れます。計算実行/再設定をクリックします。 

 

  
浸透マス 透水性舗装 その他 浸透マス 透水性舗装 その他

0.00 0 .00 0 .00 0 .00 ｍ3/ｈｒ 20.000 0 .000 0 .000 20 .000 ｍ3

0 .00000 ｍ3/s

条件設定 条件設定

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1 100.00 20.00

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

（1） （2） （3）

内容（１） 内容（２） 内容（３）

1 1.00 1.00 1.00 1

2 1.00 1.00 1.00 2

3 1.00 1.00 1.00 3

4 1.00 1.00 1.00 4

5 1.00 1.00 1.00 5

6 1.00 1.00 1.00 6

7 1.00 1.00 1.00 7

8 1.00 1.00 1.00 8

9 1.00 1.00 1.00 9

10 1.00 1.00 1.00 10

【その他】
単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位）

設置数量
（単位）

影響係数

【その他】
比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

体積

（ｍ3）

空隙率
（％）

飽和透水係数
（m/hr）

【浸透トレンチ】

空隙率
（％）

体積

（ｍ3）
【透水性塗装】飽和透水係数

（m/hr）

【浸透トレンチ】
単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m）

設置数量
（ｍ）

影響係数

【透水性舗装】
単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡）

設置数量
（㎡）

影響係数

比浸透量（㎡）

比浸透量（㎡）

0.00 0 .000

【浸透マス】
単位設計浸透能（ｍ

3
/ｈｒ/個）

設置数量
（個）

影響係数

【浸透マス】
体積

（ｍ
3
）

空隙率
（％）比浸透量（㎡）

飽和透水係数
（m/hr）

浸透施設能力算定結果 空隙貯留量算定結果
浸透トレンチ 浸透施設能力算定結果 浸透トレンチ 空隙貯留量算定結果

+ + ＝
＝

+ + + ＝+

① 

③ 

② 
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 STEP4 調節計算シート：貯留施設の効果を算定します。 

 ※施設によりシートが異なります。 

以下は自然調節方式による雨水浸透施設を設置する場合のCASEを示します。 

  ①設定調整池諸元（水深、容量）及び放流口形状を入力します。 

  ②計算実行ボタンをクリックします。 

  ③計算結果を確認し、総合評価ＯＫであれば終了です。ＮＧの場合は、ＯＫとなるまで

設定調整池諸元（水深、容量）及び放流口形状を調整し、トライアル計算を行いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の施設についても該当するシートを選択したうえで、同様に算定します。 

  

② 

① ③ 



 

- 24 - 

3-5 様式-5 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書の作成例 

 申請者は、以下の例示を参考に任意作成します。 

 

 

  

様式-5

貯留浸透施設の管理に関する実施計画書（例示）

所在地　〇〇市〇〇町１－１－１

氏名 　 〇〇　〇〇

２

２

別表

機能点検 定期点検の結果より必要に
応じて代表施設で実施

点検作業で必要が認められ
た場合に実施

地震時

・透水シートの交換洗浄・砕石の人力による洗
浄又は高圧洗浄

・破損、陥没、変形、蓋のずれ等の状況確認

・機能の評価（簡易浸透試験）

・ゴミ、土砂、枯れ葉等の堆積状況確認

・樹根の進入状態の確認

・点検の内容は定期点検と同様

・清掃、樹根の除去

・土砂搬出等の通常の清掃作業

・破損、陥没箇所及び劣化損耗箇所の補修･修
繕･改良工事

清掃・土砂
搬出等

修繕・補修
工事等

清掃・修繕工
事等

機能回復作
業

緊急点検

・雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除去
・雨水貯留浸透施設の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築

・そのほか雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能
を阻害するおそれのある行為

第７条

第８条 　対策工事伴い設置する雨水貯留浸透施設の存在と維持管理者を表示した標識の保全に努
めるものとする。

　宅地又は、建物の売買にあたっては、宅地建物取引業法に基づく手続きの際に、雨水貯
留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為（法第39条）を行う場合は許可が必要であ
ること、および標識の移転等の行為（法第38条第５項）を行う場合は設置者の承諾が必要
であることを重要事項説明（宅地建物取引業法第35条）に明記するものとする。

年1回以上

頻　　　　度分　　　　　　類 作　　業　　内　　容

点検作業 定期点検

・雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋め立て

　また、維持管理作業の内容は施設台帳や維持管理記録を作成し保管するとともに、その
後の維持管理に役立てるものとする。

第５条 　雨水貯留浸透施設の管理者を変更する場合や管理者を複数に分割する場合は、新たな管
理者が当該施設の維持管理を引き継ぐこととする。

第６条 　雨水貯留浸透施設の機能を損なうおそれのある以下の行為を行う場合には法第３９条に
基づいてあらかじめ新潟県知事の許可を得るものとする。

第４条 　管理者は雨水貯留浸透施設に関し、その機能を維持する上で必要な範囲内において、別
表に示す点検作業（定期点検、緊急点検、機能点検）を実施するとともに、点検作業で必
要が認められた場合には清掃、修繕工事等を行うものとする。

　雨水貯留浸透施設の位置、範囲及び機能の概要は、別図のとおりとする。
　（別図：平面図、標準横断図、構造図）

　この管理実施計画書において雨水貯留浸透施設とは、雨水浸透阻害行為による流出雨水
量の増加を抑制するために施行した雨水を一時的に貯留し、又は浸透させる施設をいい、
具体的には、貯留機能又は浸透機能を発揮するための敷地、周囲提、排水口、浸透ます、
浸透トレンチ、透水性舗装等の総体をいう。

第１条

第２条

第３条

　この管理実施計画書を実施する責任者（実質管理者）は以下の者とする。

記

　特定都市河川浸水被害対策法第３条により特定都市河川流域の指定を受けた烏川流域において、
法第30条「雨水浸透阻害行為の許可」を受けるにあたり法第32条（許可の基準）に基づく対策工事
として設置した雨水貯留浸透施設の機能を十分に発揮・維持させるため、下記に基づき管理を実施
する。

　この管理実施計画書の対象とする雨水貯留浸透施設は、次に所在するものとする。
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■事前相談・許可申請に必要な書類チェックシート審査者用 

 ①所定様式 

事前 申請 番号 名称 確 認 事 項 チェック 

〇 〇 
別記様

式第二 

雨水浸透阻害行為許

可申請（協議）書 

・「許可申請」と「協議」について該当するものが○で囲まれているか 

（法第35条「協議」の場合は、審査者が〇で囲む） 

 

・申請日（日付）が記入されているか 
 

・申請者の住所、氏名が記入されているか 
 

・「1 雨水浸透阻害行為の区域に含まれる地域の名称」が図面-1、図面-

2と整合しているか 

 

・「2 雨水浸透阻害行為区域の面積」が様式-1と整合しているか 
 

・「3 雨水浸透阻害行為に関する工事の計画の概要」は工事計画概要が

簡潔に記載されているか 

 

・「4 対策工事の計画の概要」は対策工事概要が簡潔に記載されている

か 

 

・「5 雨水浸透阻害行為に関する工事の着手予定日」「6 雨水浸透阻害

行為に関する工事の完了予定日」は資料-4と整合しているか 

 

・「7 対策工事の着手予定日」「8 対策工事の完了予定日」は資料-4と

整合しているか 

 

・「9 その他必要な事項」が記載されている場合、協議事項等が確認で

きる協議資料が添付されているか 

 

 〇 
第1号

様式 

雨水浸透阻害行為に

関する工事及び対策

工事の計画説明書 

・申請者の住所、氏名が記載されているか 
 

・「雨水浸透阻害行為の区域に含まれる地域の名称」が正しく記載され

ているか 

 

・「雨水浸透阻害行為に関する工事等の計画の方針」が簡潔に記載され

ているか 

 

・「行為前（行為後）の流出雨水量」が様式-2に整合しているか 
 

・単位がm2であるか 
 

・「雨水貯留浸透施設の計画」が様式-3に整合しているか 
 

〇 〇 様式-1 
行為前後の土地利用

区分面積表 

・雨水浸透阻害行為当該面積の合計が正しく算出されているか 
 

・単位がhaであるか 
 

 〇 様式-2 
雨水浸透阻害行為前

後の最大雨水流出量 
・雨水流出量の考え方や諸元、計算に誤りがないか 

 

 〇 様式-3 

対策工事における雨

水貯留浸透施設の規

模（政令第9条第1項

に規定する技術基準

に適合することを証

明する書類） 

・考え方、計算に誤りがないか 

 

 〇 様式-4 調整池容量計算結果 ・考え方、計算に誤りがないか 
 

 〇 様式-5 
貯留浸透施設の管理

に関する実施計画書 

・施設の所在、管理の責任者の氏名が記載されているか 
 

・管理する施設の位置、範囲及び機能の概要がわかる別図があるか 
 

・施設機能を維持するための点検・清掃等に関する記載はあるか 
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 ②添付図面 

事前 申請 番号 名称 確 認 事 項 チェック 

〇 〇 図面-1 

行為区域位置図 

(縮尺:1/50,000以

上) 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域が赤色で示されているか 
 

・必要に応じ（放流先の河川名や申請位置に最も近い主要道路名）が明

記され、着色等により明確に示されているか 

 

〇 〇 図面-2 
行為区域区域図 

(縮尺:1/2,500以上) 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域の区域が赤色で示されているか 
 

・県界、市町村界、市町村区域内の町又は字の境界があれば示されてい

るか 

 

・申請箇所の番地が示されているか 
 

・土地の形状が示されているか 
 

・図面-1で示した河川・主要道路があれば同じく示されているか 
 

〇 〇 図面-3 
現況平面図(行為前) 

(縮尺:1/2,500以上) 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域の区域が赤色で示されているか 
 

・既存建物等が示されているか 
 

・周辺区域の現況（土地の形状）が示されているか(等高線、現況地盤高

が示されているか) 

 

〇 〇 図面-4 

土地利用計画図(行為

後) 

(縮尺:1/2,500以上) 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域の区域が赤色で示されているか 
 

・周辺区域の現況（土地の形状）が示されているか(等高線、現況地盤高

が示されているか) 

 

・土地利用計画が明示されているか 
 

 〇 図面-5 
排水施設計画平面図 

(縮尺:1/2,500以上) 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域の区域が赤色で示されているか 
 

・排水施設の位置、排水系統、吐口の位置（必要に応じて集水区域、流

下方向、接続状況等）が示されているか 

 

・排水系統に問題はないか 
 

・放流先の名称が記載されているか 
 

 〇 図面-6 

対策工事に係る雨水

貯留浸透施設の位置

図 

・適切な縮尺を採用し、明記されているか 
 

・方位が記載されているか 
 

・行為区域の区域が赤色で示されているか 
 

・対策工事の計画位置（貯留）又は計画区域（浸透）及び集水区域が表

示されているか 

 

 〇 図面-7 

対策工事に係る雨水

貯留浸透施設の計画

図 

(縮尺:1/2,500以上) 

・施設の構造及び寸法が、平面、縦断面及び横断面図により示されてい

るか 

 

・施設の構造の詳細が示されているか 

（流入口及び放流孔の構造、寸法の表示を含む） 

 

・プラスチック製品の品質証明書が添付されているか 
 

 〇 図面-8 

標識設置位置図 

(縮尺:1/50,000以

上) 

・標識の設置位置が明確に表示されているか（図面-6、図面-7に含めて

もよい） 
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 ③添付資料 

事前 申請 番号 名称 確 認 事 項 チェック 

〇 〇 資料-1 

土地の登記事項を示

す書類（全部事項証

明書の写し） 

・全ての土地が流域内であるか 

 

〇 〇 資料-2 公図の写し ・全ての土地が流域内であるか 
 

〇 〇 資料-3 
現況写真（写真撮影

位置図） 

・土地利用形態が判別できるか 
 

・撮影地点、方向が図示されているか 
 

 〇 資料-4 
工事工程表（任意様

式） 

・雨水浸透阻害行為に関する工事の着手・完了予定日は記載されている

か 

 

・対策工事の着手・完了予定日は記載されているか 
 

・主要工種の工程は記載されているか 
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許可申請し、許可となった場合は工事を実施しま

す。不許可となった場合は、審査者と協議のうえ

再申請します。 
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4 その他の手続きの方法 

4-1 工事の実施 

 工事着手には、工事着手届が必要となります。届出に必要な資料は、以下のとおりで、許

可を受けた者が作成します。 

 ■届出に必要な書類（各3部） 

番号 名称 備考 

第2号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書  

 

4-2 申請内容の変更 

 申請内容に変更があった場合には、再度申請・許可が必要となります。申請に必要な資料

は、以下を基本に許可を受けた者が作成しますが、その他必要な様式、図面等については事

前相談ください。 

 ■申請内容の変更に必要な書類（各3部） 

番号 名称 明示すべき事項 

第3号様式 
雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）

書 

変更に係る事項、変更の理由、雨

水浸透阻害行為の許可の許可番号 

※申請内容の変更のうち、工事予定日の変更のみの場合 

 申請内容の変更うち、工事着手予定日及び工事完了予定日の変更のみの場合は、軽微な変

更内容となるため、届出書の提出とします。届出に必要な資料は、以下のとおりで、許可を

受けた者が作成します。 

 ■工事予定日の変更に必要な書類（各3部） 

番号 名称 明示すべき事項 

第4号様式 雨水浸透阻害行為変更届出書 
工事着手予定日又は工事完了予定

日 

 

4-3 工事廃止 

 工事を廃止する場合は、廃止届が必要となります。届出に必要な資料は、以下のとおり

で、許可を受けた者が作成します。 

 ■工事予定日の変更に必要な書類（各3部） 

番号 名称 備考 

別記様式

第四 
雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届書  

 

 ■添付図面（雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合）（各3部） 

番号 名称 備考 

図面-9 
廃止時の当該土地の現況地形図 

(縮尺:1/2,500以上) 
 

 

 ■添付資料（各3部） 

番号 名称 備考 

資料-5 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類  
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4-4 工事完了 

 工事を完了した場合は、完了届出書の提出が必要です。届出に必要な資料は、以下のとお

りで、許可を受けた者が作成します。 

 ■工事を完了した場合に必要な書類（各3部） 

番号 名称 備考 

別記様式

第三 
雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書  

 

 ■添付図面（雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合）（各3部） 

番号 名称 備考 

図面-10 
設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした

図面(縮尺:1/2,500以上) 
 

図面-11 
雨水貯留浸透施設の構造詳細図 

(縮尺:1/500以上) 
 

 

 

 また、工事完了後の流れ（6 工事検査の項に詳細を記載）は、以下のとおりとなります。 

 ①工事完了検査 

 工事完了届出書の提出後、許可を受けた者の立会のもと、新潟県の検査員による工事完了

検査を行います。 

 なお、検査日については許可を受けた者と調整のうえ、決定します。 

 

 ②検査済証の発行 

 工事完了検査の合格後、新潟県から検査済証が発行されます。 

 

 ③雨水貯留浸透施設の標識を設定 

 検査済証の発行後、新潟県が雨水貯留浸透施設の標識を設置します。 

 設置位置については、許可申請時に、図面-8により協議のうえ、決定します。 

 なお、設置時期等については許可を受けた者と調整のうえ、決定します。 
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4-5 施設管理者等の変更 

 雨水浸透阻害行為の対象施設の管理者等を変更する場合は、変更届出書の提出が必要で

す。届出に必要な資料は、以下のとおりで、許可を受けた者が作成します。 

 ■施設管理者等変更に必要な書類（各3部） 

番号 名称 備考 

その他 施設管理者等変更届出書  

 

4-6 既存の雨水貯留浸透施設の機能阻害行為 

 対策工事により設置された既存の雨水貯留浸透施設の機能を損なうおそれのある行為（埋

め立て等）は、許可を得る必要があります。許可申請に必要な資料は、以下のとおりで、許

可を受けた者が作成します。 

 ■既存の雨水貯留浸透施設の機能阻害行為に必要な書類（各3部） 

番号 名称 備考 

別記様式

第六 
雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請（協議）書  
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5 必要書類一覧 

 ■事前相談・許可申請に必要な書類 

 ①所定様式 

事前 申請 番号 名称 提出 

〇 〇 
別記様式

第二 
雨水浸透阻害行為許可申請（協議）書 3部 

 〇 第1号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書 3部 

〇 〇 様式-1 行為前後の土地利用区分面積表 3部 

 〇 様式-2 雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量 3部 

 〇 様式-3 
対策工事における雨水貯留浸透施設の規模（政令第9条第1

項に規定する技術基準に適合することを証明する書類） 
3部 

 〇 様式-4 調整池容量計算結果 3部 

 〇 様式-5 貯留浸透施設の管理に関する実施計画書 3部 

 

 ②添付図面 

事前 申請 番号 名称 明示すべき事項 提出 

〇 〇 図面-1 
行為区域位置図 

(縮尺:1/50,000以上) 

地形図に行為区域の位置を赤色で表

示 
3部 

〇 〇 図面-2 
行為区域区域図 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域の区域、都県界、市町村
界、市町村区域内の町又は字の境
界、土地の番地、土地の形状を表示 

3部 

〇 〇 図面-3 
現況平面図(行為前) 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為区域及び周辺区域の現況がわか

るように表示 
3部 

〇 〇 図面-4 
土地利用計画図(行為後) 

(縮尺:1/2,500以上) 

行為後の土地利用計画を可能な限り

詳細に表示 
3部 

 〇 図面-5 
排水施設計画平面図 

(縮尺:1/2,500以上) 

排水施設の位置、排水系統、吐口の

位置及び放流先の名称 
3部 

 〇 図面-6 
対策工事に係る雨水貯

留浸透施設の位置図 

対策工事の計画位置又は計画区域及

び集水区域 
3部 

 〇 図面-7 
対策工事に係る雨水貯
留浸透施設の計画図 
(縮尺:1/2,500以上) 

平面、縦断及び横断図により形状を示

す（流入口及び放流孔の構造を含む）

（プラスチック製品の品質証明書） 

3部 

 〇 図面-8 
標識設置位置図 

(縮尺:1/50,000以上) 
図面-6、図面-7に含めてもよい 3部 

 

 ③添付資料 

事前 申請 番号 名称 提出 

〇 〇 資料-1 土地の登記事項を示す書類（全部事項証明書の写し） 3部 

〇 〇 資料-2 公図の写し 3部 

〇 〇 資料-3 現況写真（写真撮影位置図） 3部 

 〇 資料-4 工事工程表（任意様式） 3部 

※その他、必要に応じて委任状、印鑑証明の写し、同意書の写しを求める場合がある 
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 ■届出に必要な書類 

番号 名称 提出 

第2号様式 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 3部 

 

 ■申請内容の変更に必要な書類 

番号 名称 提出 

第3号様式 雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）書 3部 

 

 ■工事予定日の変更に必要な書類 

番号 名称 提出 

第4号様式 雨水浸透阻害行為変更届出書 3部 

 

 ■工事廃止に必要な書類 

 ①所定様式 

番号 名称 提出 

別記様式

第四 
雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届書 3部 

 

 ②添付図面 

番号 名称 提出 

図面-9 
廃止時の当該土地の現況地形図 

(縮尺:1/2,500以上) 
3部 

 

 ③添付資料 

番号 名称 提出 

資料-5 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類 3部 

 

 ■工事を完了した場合に必要な書類 

 ①所定様式 

番号 名称 提出 

別記様式

第三 
雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書 3部 

 

 ②添付図面 

番号 名称 提出 

図面-10 
設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした

図面(縮尺:1/2,500以上) 
3部 

図面-11 
雨水貯留浸透施設の構造詳細図 

(縮尺:1/500以上) 
3部 
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 ■施設管理者等変更に必要な書類 

番号 名称 提出 

その他 施設管理者等変更届出書 3部 

 

 ■既存の雨水貯留浸透施設の機能阻害行為に必要な書類 

番号 名称 提出 

別記様式

第六 
雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請（協議）書 3部 
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6 工事検査 

6-1 工事検査 

 

 

 

 

【解説】 

 検査は、許可を受けた対策工事の内容に合致しているかを確認します。現地工作物が申請

の設計計算結果に影響を与えないかを判断する観点から、特に、工事現場が設計値として使

用した現地条件（流出係数ごとの土地利用面積、直接放流域の面積等）や対策施設の条件

（オリフィス口径、対策施設の規格等）を検査します。 

 

 検査方法は、次ページに示す検査シートを用いるものとし、新潟県の検査員が許可申請書

類と工事完了届出書の突合、又は現地での実測にて、該当する箇所の出来形値を確認しま

す。地下貯留施設等があり、現地での計測が困難な場合は、必要に応じて許可者へ施工段階

毎及び出来形写真の提出を求め、写真により確認します。 

 

 検査は、許可を受けた者の立会いのもとで行います。検査日は許可を受けた者と調整のう

え決定します。検査にあたっては、許可を受けた者の側で、現地での実測を行う測定者、及

び測定機器（テープ（50m）、メジャー、箱尺、ポール（2本）、水準器（レベル）、電卓）

を用意し、検査員が求める箇所について測定を行います。 

 

 なお、検査が不合格の場合は、検査員が今後の対応を指示し、指示に従った対応工事等を

行うことにより、再検査を行います。 

  

雨水浸透阻害行為に対する対策工事が完了した旨の届出があったときは、当該工事が法第

32条の政令で定める技術的基準に適合しているか否かについて、遅滞なく検査員による検

査を行います。 
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枚

注）出来形値は、許可申請書類と工事完了届出書の対比、又は現地での実測にて確認する。

申請者（受検者）

の住所及び氏名

連絡先雨水浸透阻害面積

所在地

開発面積 行為前流出係数

設計値（A） 出来形値（B） 規格値（B＝A）

多目的利用の有無

検査員の

所属・職・氏名

雨水利用の有無

浸透機能の有無

無 ・ 有

） ・責任者（

余裕高

無 ・ 有

縦延長(L1)

横延長(L2)

--------

--------

--------

放流孔と同じ規格値

--------

3台目(Q)

--------

--------

--------

--------

--------

----------------

所属名

施設名と浸透量

設置位置（池底から）

直径(φ)、高さ(h)

幅(W)

設置位置（池底から）

1台目(Q)

2台目(Q)

高 さ (H1)

縦延長(L3)

横延長(L4)

高 さ (H2)

小段幅(W)

直径(φ)、高さ(h)

浸透機能の能力が確認できる

m
3

台）

）

）

m
3

m
3
/s

）

チェック欄

氏名

利用目的（

--------

--------

--------

--------

--------

--------

単断面 or

複断面の
下段部

複断面の

上段部

1段ｵﾘﾌｨｽ or

2段ｵﾘﾌｨｽの

下段部

2段ｵﾘﾌｨｽの

上段部

ポンプ能力

無 ・ 有

幅(W)

m

m

m

行為後流出係数

利用目的と責任者

利用目的と容量

　　　　年　　　　月　　　　日 管理番号： － 号

施設名（ ） ・浸透量Q=

ダム式 ・ 掘込式 ・ 地下式 ・ その他（

利用目的（ ） ・容量V=

ha

ha

検査シート（貯留施設用）

貯 留 施 設 検 査 シ ー ト

・下段1／ ・小段N= m）・その他（単断面（直壁・1／

放流方式

貯留施設のタイプ

貯留施設の壁面形状 ）、複断面（上段1／

貯 留 施 設 諸 元

貯留容量 貯留水深 mm

直接放流区域の有無 施設管理者の

住所及び氏名

連絡先許容放流量

無 ・ 有 （A=

検査年月日：

m
3
/s

集水面積

検査項目 単位

m

m

m

m

m

m

貯留施設の

計測項目

自然放流の場合（ 1段ｵﾘﾌｨｽ ・ 2段ｵﾘﾌｨｽ ） ・ ポンプ放流の場合（N=

職名

ha

m
3
/s）

m
3
/s

ha ,Q=

付属施設が

ある場合

--------

--------

--------

--------

放流孔の

計測項目

放流孔の
計測項目

排水系統の

確認項目

施工管理写真

の確認項目

その他の

確認項目

操作規則が定められており、適正に運用できると判断できる

設置されているポンプが正常に稼動する

排水施設計画平面図どおりの排水系統が現地で確認できる

流入口が設計どおりに施工されている

検査時に提出された写真の枚数

提出された写真で不可視部分が確認できる

水位標は適正に設置されている

昇降設備は適正に設置されている

照明設備は適正に動作する

換気設備は適正に動作する

付属排水施設が設計どおりに施工されている

標識設置予定地が確保されている

m

m

m

m

m
3
/s

m
3
/s

m
3
/s
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）

）

注）出来形値は、許可申請書類と工事完了届出書の対比、又は現地での実測にて確認する。

検査シート（浸透施設用）

浸 透 施 設 検 査 シ ー ト

検査年月日： 　　　　年　　　　月　　　　日 管理番号： － 号

集水面積 ha 申請者（受検者）

の住所及び氏名
連絡先雨水浸透阻害面積 ha

所在地

開発面積 ha 行為前流出係数 行為後流出係数

施設管理者の

住所及び氏名

連絡先許容放流量 m
3
/s

浸 透 施 設 諸 元

直接放流区域の有無 無 ・ 有 （A= ha ,Q= m
3
/s）

チェック欄

）・設置目的（

使用全個数（個）

利用目的（

施設名 （

施設種類 検査項目

使用全個数（個）種類

使用全面積（m
2
）

使用全面積（m
2
）

使用全延長（m）

使用全延長（m）

付属排水施設が設計どおりに施工されている --------

その他の確認

項目

施工管理写真

の確認項目

使用製品名称

幅(W)×高さ(h)

浸透ます

直径(φ)又は幅(W×W)

直径(φ)又は幅(W×W)

直径(φ)又は幅(W×W)

幅(W)×高さ(h)

幅(W)×高さ(h)

浸透側溝

透水性舗装

排水性舗装

その他の施設

排水系統の

確認項目

使用製品名称

設置面積(A)×厚さ(t)

設置面積(A)×厚さ(t)

設置面積(A)×厚さ(t)

設置面積(A)×厚さ(t)

浸透ます

浸透トレンチ

浸透側溝

透水性舗装

排水性舗装

その他の施設

種類

種類

種類

種類

種類

使用種類

使用種類

使用種類

使用種類

使用種類

使用種類

施設名と設置目的

利用目的と責任者

付属排水施設※1の有無

多目的利用の有無

無 ・ 有

無 ・ 有

検査員の

所属・職・氏名
所属名 職名 氏名

）・責任者（

幅(W)×高さ(h)
浸透トレンチ

設計値（A） 出来形値（B） 使用数浸透検査方法全浸透能力規格値（B＝A）

設置面積(A)×厚さ(t)

設置面積(A)×厚さ(t)

直径(φ)又は幅(W×W)

幅(W)×高さ(h)

幅(W)×高さ(h)

幅(W)×高さ(h)

幅(W)×高さ(h)

設置面積(A)×厚さ(t)

設置面積(A)×厚さ(t)

使用製品名称

--------

排水施設計画平面図どおりの排水系統が現地で確認できる

流入口が設計どおりに施工されている

検査時に提出された写真の枚数 枚

--------

--------

--------

標識設置予定地が確保されている --------

提出された写真で不可視部分が確認できる --------

貯留ｼｰﾄの放流孔と同じ規格値

--------

--------

使用製品名称
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6-2 検査証の交付 

 

 

 

 

【解説】 

 雨水浸透阻害行為の許可を受けた者が、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を

完了し、検査で合格した場合、新潟県は雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証により検

査済証を交付します。 

 

 

  

その他 

 

雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証 

 

第   号  

年 月 日  

 

          様 

 

〇〇地域振興局長        印  

 

 次の雨水浸透阻害行為に関する工事は、   年 月 日検査の結果、特定都市河川浸水被

害対策法第32条の政令で定める技術的基準に適合していることを証明します。 

許 可 番 号 年  月  日 第     号 

雨水浸透阻害行為の区域に含まれ

る地域の名称 
 

許可を受けた者 
（法人にあって
は、主たる事務所
の所在地、名称及
び代表の氏名） 

住 所  

氏 名  

 

 

 

工事完了検査の結果、検査員が当該雨水浸透阻害行為に関する工事が技術的基準に適合す

ると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証を雨水浸透阻害行為の許可

を受けた者に交付します。 
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6-3 標識の設置 

 

 

 

【解説】 

 雨水浸透阻害行為の対策工事が完了し、完了検査に合格した場合には、新潟県が以下の要

件を満たす貯留浸透施設標識（第5号様式、第6号様式、第7号様式）を用いて、標識を設置し

ます。標識は、施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けるものとし、

設置された標識は、設置者の承諾を得ないで移転、除却、汚損、損壊することはできませ

ん。 

 

 なお、新潟県が標識を設置する理由は、雨水貯留浸透施設の権限が移った場合も、当該土

地・建物について雨水貯留浸透施設の機能を保全する必要があり、施設の機能を阻害するお

それのある行為に当たっては許可が必要になることを取引の相手方が知らずに購入すること

を防止する等のためです。 

 

 

 

 

 

 

対策工事の計画についての技術的基準に適合すると認めた場合は、雨水貯留浸透施設が存

する旨を表示するための標識を設置し、その機能監視を行います。 

第５号様式（第９条関係） 

 90cm  

 

 

 

 

雨 水 貯 留 浸 透 施 設 

 

 

 

施設の名称 

 

工事の検査済証番号 

 

施設の容量又は規模及び構造の概要 

 

施設の管理者及びその連絡先 

 

標識の設置者及びその連絡先 

 

 

 

70
cm
 

 

 

○ この雨水貯留浸透施設は、特定都市河川浸水被害対策法第30条の許可に係る工事によ

り設置されたものです。 

○ この雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者

は、新潟県知事の許可が必要です。 

 

備考 標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、この様式により難い

ときは「縦15センチメートル、横30センチメートル」又は「縦８センチメートル、横15センチメート

ル」とする。 


